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USB 장치 설치 

 
그림 1. USB 장치 사진 

1. USB stick 
Digital Stick DVR 은초당 480 Mb 데이터 전송을 지원하는 USB 2.0 
인터페이스를 기반으로 720x480 (30 Fps) 해상도의 고화질 영상을 
지원하는 휴대가 간편한 외장형 디지털 비디오 레코더 로써 CCD 
카메라, 캠코더, VCR, DVD 플레이어등 다양한 영상기기로부터 영
상을 받아 PC 모니터링 및 디지털 녹화가 가능합니다. 

1.1 제품의 특징 (Features) 

● USB 2.0 고속 데이터 전송에 의한 720*480 30 fps 실시간 해상
도 지원 

● S-Video 단자와 Composite Video 입력단자 지원 

● 밝기(Brightness),명암(Contrast),채도(Saturation),색조(Hue),선명도
(Sharpness) 조정 

● 별도의 전원 어뎁터 없이 USB 로 전원 공급 

● 하드웨어와 다양한 캡쳐 프로그램과의 호환성  

● 초소형 사이즈로 휴대와 이동이 편리 

● MPEG 1, MPEG 2 파일을 VCD,DVD 로 제작 지원 

1.2 제품 사양 (Specification) 

● Video 입력 : 1 S-Video 입력, RCA 타입 Composite Video 입력 

● 지원시스템 : NTSC, PAL , SECAM 방식 지원 

● 전력소비 : 5V DC, 250mA (max), USB 전원 사용 

● LED 로 Power 표시  

● 제품의 크기 : 80mm x 30mm x 15mm 

1.3 시스템 최소 권장 사양 

● 보기화면 Display (No Recording) 펜티엄 4 1GHz 

● 전체 화면 MPEG2 로 보기 –  펜티엄 2.0GHz 또는 그 이상 

● 640 x 480으로 보기 MPEG2 –  펜티엄 1.7GHz 또는 그 이상 

● 128MB RAM (256MB 권장) 

● USB2.0  

1.4 설치 방법 

① USB 장치를 연결하기 전에 프로그램 CD 를 CD-ROM
에 넣으면 프로그램이 자동으로 설치됩니다 

② driver 설치가 끝나면 컴퓨터가 재부팅 됩니다.  

③ 재부팅 되고 나면, USB 장치를 USB 포트에 연결합니다. 

④ 새 하드웨어가 발견되었다는 메시지가 나오고, 메시지를 

따라서 진행하십시요. 

⑤ 컴퓨터에 비슷한 USB 장치를 이전에 사용하였다면 자
동 설치가 잘 안될 수 있습니다. 이 때는, 수동으로 
USB 장치의 driver 를 설치하십시요. 제어판을 여시고 
하드웨어 추가를 실행한 후에, driver 의 위치를 CD 의 
manual_driver를 지정하시면 됩니다. 

1.5 설치 방법(수동)  자동 설치가 안되는 경우에 

(기존에 컴퓨터에 비슷한 종류의 장치가 설치된 경우에 자동 설치
가 잘 안될 수 있습니다) 

① USB 영상 변환 장치를 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다. 

② ‘새 하드웨어가 발견되었습니다’ 라는 메시지가 뜨면 메시
지를 클릭하여 하드웨어 설정 창을 띄웁니다. 

③ 설치할 드라이버 위치로 동봉한 CD 의 manual_driver 폴더
를 지정합니다. 

④ ‘다음’을 클릭하여 드라이버 설치를 완료합니다. 

2. USB 장치와 현미경의 연결 

① 현미경의 영상선과 USB 장치에서 나온 두 선 중에서 s-
video 단자와 연결합니다. 

② DC12V 어댑터와 현미경을 연결합니다. 

③ 전원선과 신호선의 커넥터 모양이 달라서 서로 바뀔 염려
는 없으므로, 커넥터의 맞는 짝끼리 연결하시면 됩니다. 

3. 응용 프로그램(AMCAP) 사용 방법 

3.1 프로그램의 실행 

동봉한 CD의 viewer/amcap.exe을 실행하시면 됩니다. 
DIMIS 의 전용 소프트웨어인 DIMIS-PRO 를 사용하고 계시면 
DIMIS-PRO를 실행합니다. 

3.2 프로그램 사용 방법 

① USB 장치에 DIMIS-100 의 영상 신호선을 연결합니
다.(S-video 단자, 커넥터가 맞는 단자에 연결하면 됨) 

② 프로그램 창에 영상이 보이지 않으면 '메뉴/device' 에 연
결된 장치중에 USB 2820 video 선택합니다. 

③ '메뉴/Option/Preview'를 선택합니다. 화면에 영상이 보일 
것입니다. 

④ 정지 영상 저장 : '메뉴/Capture/Still'에서 저장할 폴더의 
위치, 이미지 포맷 선택 및 저장 을 하실 수 있습니다. 

⑤ 동영상 저장 : '메뉴/Capture/Start capture'를 클릭한 후에 
메시지를 따라하십시요. 

⑥ 영상의 크기 조정 : '메뉴/Option/Video capture pin'에서 조
정하실 수 있습니다. 

⑦ 기타 다른 기능에 대해서는 viewer 폴더의 readme.txt 를 
참고 하십시요. 
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